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Vorrichtung zum portionierenden AbfQllen^von oastasen Produkten 

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum portionierenden AbfOUen von 
pastdsen Produkten, insbesondere^m AbfQlien von Wxxrstbrat in Natur* 
10 Oder Kunstdarme, mit wenigstens eincm an einem Ende beschickbaren 
drehbaren Pullrohr, auf das ein gerafTter Darm aufziehbar ist und das am 
entgegengesetzten Ende eine Abgabe5f&i\ing aufweist. 

Mit derartigen Vorrichtungen wird beispielsweise Wurstbr&t in die dber 
15 das mit der AbgabeSfihung versehene vordere Ende des FQUrohres hin- 
ausragende Darmraupe, als die der geralite^ zieharmonikaartig zusam- 
mengestauchte Darm auch bezeichnet wird, eingeprefit. Wenn die ge- 
wunschte WurstlSnge erreicht ist, wird der noch nicht gefQUte, noch auf 
dem Pullrohr sitzende Teil der Darmraupe gegenxiber dem gerade gefullten 
20 Teil des Darmes verdreht, um einen Wurststrang zu erzeugen. 

Aus der Q 92 1 1 979 Ul ist eine Vorrichtung der eingangs genannten Art 
bekannt, bei der das FQUrohr gegenviber einer als Bremsring ausgebilde- 
ten Darmbremse, die das FiUlrohr im Bereich seines mit der Abgabedff- 
25 nung versehenen Endes umschliefet, zum Abdrehen von W^irsten verdreh- 
bar ist. Diese Vorrichtung nutzt die Reibung zwischen dem Filllrohr und 
der auf das Pullrohr aufgezogenen Darmraupe, \mi die Darmraupe gegen- 
dber dem jeweils gerade geKUlten Darmteil zu verdrehen. 
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Es ist das der Brfindtmg 2Ugrundeliegende Problem (Axifgabe)^ eine Vor- 
richtung der eingangs genannten Art zu schafTexip mit der unabh&ngig von 
den Reibungsverh&ltnissen zwischen Darm und PQUrohr ein portionieren- 
5 des AbfQUen in optimaler Weise mSglich ist. 

Die LSsung dieser Avifgabe erfolgt dvirch die Merkmale des Anspruchs 1 
und insbesondere dadurch, dafi eine Mitnahxneeinheit vorgesehen ist» 
mittels welcher der Darm im Bereich seines hinteren Bndes* zumindest im 
•10 wesentUchen drehfest mit dem FQllrohr koppelbar imd in Abhangig^ 

von der AbMIIgeschwindigkeit in Richtung der Abgabedi&iung bewegbar 
ist. 

Die Brfindung nutzt die Stabilitat eines zu einer Darxnraupe zusammenge- 
15 rafften Darmes, die es ermoglicht, die auf das Fullrohr aufgezogene Darm- 
raupe als Ganzes gegenuber dem gefuUten Teil des Darmes dadurch zu 
verdrehen^ dafi lediglich eine im Bereich des Darmendes angreifende Mit- 
nahmeeinheit vorgesehen wird. Durch die Mitnahme des Darmes sowohl 
in Drehrichtung des P(iUrohres als auch entlang des PCiUrohres in Rich- 
20 tung von dessen Abgabedffn\mg wird in vorteilhafter Weise der geraffte 
Zustand des Darmes und somit seine Eigenschaft, sich nicht durch Ver- 
drehen seines hinteren Endbereiches in sich zu verdrehen, aufrechterhal- 
ten. Der durch die Eriindung genutzte Effekt ist unabh&ngig davon^ ob es 
sich bei dem Darm um einen Naturdarm oder einen Kunstdarm handelt. 
25 Polglich eignet sich die Erfindung auch zum F(Ulen von Kunstd&rmen» bei 
denen die Reibung zwischen Darm und FQllrohr vergleichsweise gering ist. 
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Vorteilhafte AusfQhrungsforxnen der Erfindimg sind in den Unteransprd- 
chen, der Beschreibung sowie der Zeichnung emgegeben. 

pie Erfindung wird im folgenden beispielhaft unter Bezugnahme auf die 
S Zeichnung bescliri^ben, deren einzige Pigur eine AusfQhrungsform einer 
eriindimgsgemafien AbfQllvorrichtung in einer perspelctivischen Teilan* 
sicht zeigt. 

Die erfindungsgemfifie AbfOllvorrichtung umfafit ein POUrohr 10, das an 
10 seinem vorderen Ende eine AbgabeSffhiing 12 aufweist und in das Aber 
sein entgegengesetztes Ende WvurstbrSt geprefet warden kann. Auf der Au- 
fienseite des Fdllrohres 10 ist wenigstens eine sich in Langsrichtung im 
wesentlichen \lber die gesamte L3nge des PCUlrohres 10 erstreckende Ver- 
tiefung in Form einer Nut 14 ausgebildet. 

Auf dem Fullrohr 10 ist ein zu befOUender Darm 20 in geraiiter, ziehar- 
monikaartig zusammengestauchter Form als eine Darmraupe aufgezogen. 
Der Darm 20 kann sowohl ein Naturdarm als auch ein Kvmstdarm sein. 

20 Wahrend des Betriebs ist das Fullrohr 10 mit seinem vorderen Ende in 
einem Lagerabschnitt 16 drehbar gelagert, Der Lagerabschnitt 16 sorgt 
daftUr, dafi der geffUlte Darm 20 die richtige Spannvmg besitzt, wenn er 
durch das tkber die AbgabedfTnung 12 in den Darm 20 geprefite Wurstbrftt 
abgezogen wird. Durch die Einstellung der relativen Lage zwischen dem 

25 FiUlrohr 10 und dem Lagerabschnitt 16 kann somit die gewAnschte Prall- 
heit des durch eine AustrittsSffnung 18 des Lagerabschnitts 16 austreten- 
den gefiUlten Teils des Darmes 20, d. h, der herzustellenden WOrste, ein- 
gestellt werden. 
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per Lagerabschnitt 16 ist an dem freien Bnde eines Armes 13 ausgebildet, 
der mittels eines HandgrifTs 15 um eine durch das entgegengesetzte Ende 
des Armes 13 verlaufende Achse 17 reladv zu einem ^lindrischen Tr&ger* 
5 element 19 der AbfiUlvorrichtving verschwenkbar ist. 

Das Fdllrohr 10 ist um seine Langsachse gegenOber dem Lagerabschnitt 
16 verdrehbar» um einzelne gefOllte Darmportionen und somit einen 
Wurststrang zu enseugen. Dies wird als Abdrehen bezeichnet. Um die 
10 Darmraupe 20 wahirend des Abdrehens sowohl zusammen mit dem F€U1- 
rohr 10 zu verdrehen als auch a\af dem Ftkllrohr 10 in Richtung der Abga- 
bedffnxmg 12 zu bewegen, ist erfindungsgem&fi eine Mitnahmeeinheit vor- 
gesehen, die einen Mitnehmer 30 und eine Nachfuhreinheit 40 umfafit. 

15 Der Mitnehmer 30 ist als auf dem PuUrohr 10 verschiebbarer Kunst- 

stofTring ausgebildet, der mit einer Radialbohrung 34 versehen ist, durch 
die ein nicht dargestelltes Kopplungselement ^ beispielsweise ein Stift, ein 
Bolzen oder eine Schraube * gefOhrt werden kann, um mit der im PCUlrohr 
10 ausgebildeten Nut 14 in Eingriff zu gelangen und somit den Mitnehmer 

20 30 drehfest mit dem Pailrohr 10 zu verbinden. 

Auf seiner dem hinteren Ende der Darmraupe 20 zugewandten Seite ist 
der Mitnehmer 30 mit vier spitzen VorsprQngen 32 versehen, die in die 
Darmraupe 20 gedruckt werden kdnnen, um auf diese Weise die Darm- 
25 raupe 20 drehfest mit dem Mitnehmer 30 und somit mit dem PQUrohr 10 
zu verbinden* 
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In einer bevorzugten Alternative zu dem in der Figur gezeigten, mit den 
VorsprQngen 32 versehenen Kunststoffring ist der Mitnehmer 30 als sich 
konusartig - im auf dem FQllrohr 10 angeordneten Zustand in Richtung 
von dessen Abgabedffnung 12 - veijilingendes Kunststofielement ausgebil- 
5 det, auf welches das Ende der Darmraupe 20 aufgezogen werden kann. 

A\if einen derartigen Spann- oder Klemmkonus kann der Darm 20 derart 
stramm aufgezogen werden, dafi er im auf diese Weise mit dem Spann- 
Oder Klemmkonus verklemmten Zustand zusammen mit dem FCUlrohr 10 
10 verdreht werden kann, wobei die drehfeste Koppelung des Spann- oder 
Klemmkonus mit dem Pullrohr 10 beispielsweise in der vorstehend an- 
hand des in der Figur gezeigten Mitnehmers 30 beschriebenen Art imd 
Weise erfolgen kann. 

15 Zum Verschieben des Mitnehmers 30 \md somit der Darmraupe 20 auf 
dem FQllrohr 10 ist in der in der Figur dargestellten AusfQhrungsform der 
Brfindimg die NachfQhreinheit 40 vorgesehen, die einen zweiteiligen'Zy- 
Under 48 umfafit» der auf einem sich parallel zum FXUlrohr 10 erstrecken* 
den Rohr 44 verschiebbar ist* 

20 

Der Zylinder 48 umfa&t eine au&ere Htilse 48a, mit der ein NachfQhrarm 
46 verbimden ist, der senkrecht zum Rohr 44 verlauft und sich bis zum 
FQllrohr 10 erstreckt. Im Bereich seines freien Endes ist der NachfQhrarm 
46 auf seiner dem FQllrohr 10 zugewandten Seite mit einem etwa halb- 
25 kreisf5rmigen, an die Kontur des FQUrohres 10 angepafiten Ausschnitt 50 
versehen, um auf diese Weise das FQllrohr 10 umgreifen zu konnen und 
somit den Abstand zwischen dem FQllrohr 10 und dem Rohr 44 zu fixie- 
ren. 
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In der HQlse 48a des Zylinders 48 ist ein in axialer Richtung fest mit der 
HOlse 48a verbundener aylindrischer Magnet 48b angeordnet, dessen In- 
nendurchmesser etwa dem Aufiendurchmesser des Rohres 44 entspricht* 
5 Anstelle des Magneten 48b kann auch entweder ein aus einem magneti- 
sierbaren Material hergestelltes zylindrisches Element vorgesehen sein, 
Oder es kann der ganze Zylinder 48 einstQckig imd als Magnet ausgebildet 
Oder aus einpm magnetisierbaren Material hergestellt sein. Umgiekehrt 
kann auch anstelle des Steuerznagneten 48 ein mit dem Magneten 48b 
10 zusammenMdrkendes Element aus magnetisierbarem Material vorgesehen 
sein. 

Innerhalb des Rohres 44 ist ein in Langsrichtung relativ zum Rohr 44 ver- 
schiebbarer, zylindrischer Steuermagnet 42 angeordnet. Die Polarisation 
15 des Steuermagneten 42 und des hohl^lindrischen Magneten 48b kann 
derart gewahlt warden, dafi der Steuermagnet 42 vom Magneten 48b um- 
geben ist, wenn auf den Steuermagneten 42 keine aufieren Kr&fte einwir- 
ken. 

20 Die Funktionsweise der erfindungsgemafien AbfQUvorrichtung ist wie folgt: 

Nachdem bei zurtickgeschwenktem Arm 13 eine Darmraupe 20 von der 
mit der Abgabeoffnung 12 versehenen Seite des PuUrohres 10 aus auf das 
FQllrohr 10 geschoben worden ist, wird der Arm 13 zurilck in die in der 
25 Figur dargestellte Stellung geschwenkt. Das PQllrohr 10 ist dann mit sei- 
nem die AbgabedfTnung 12 aufweisenden vorderen Ende im Lagerab* 
schnitt 16 aufgenonuhen. 
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Des weiteren wird der Mitnehmer 30 mit dem hinteren Dannende in Bin- 
griff gebracht, indem die spitzen VorsprOnge 32 in den Darm 20 gesteckt 
werden. Wenn anstelle des in der Figur gezeigten Mitnehmers 30 ein 
Spann- oder Klemmkonus, wie er vorstehend beschrieben wurde, vorgese- 
5 hen ist» wird dieser in das Darmende eingeschoben^ bis der Darm 20 
straxnm axUTgezogen ist. 

In jedem Pall wird folglich eine drehfeste Verbind\mg zwischen dem Mit- 
nehmer 30 und dem Darm 20 hergestellt. Mittels des die Radialbohrung 
10 34 des Mitnehmers 30 dxirchsetzenden Kopplungselementes wird der Mit- 
nehmer 30 imd damit auch der Darm 20 drehfest mit dem PCdlrohr 10 ge- 
koppelt* 

Beim daraufhin beginnenden AbfiQUen von Wurstbrat wird dieses durch 
15 das Pullrohr 10 hindiirch und Ciber die Abgabedfihung 12 in den Darm 20 
gepreSt, der dabei vom PQllrohr 10 abgezogen wird. Aus der im Lagerab- 
schnitt 16 ausgebildeten AustrittsSfTnung 18 tritt der gefCUlte Darm 20 mit- 
einer bestimmten AbfCUlgeschwindigkeit aus. Die AbfQUgeschwindigkeit 
kann unter anderem von der Binstellung einer gegebenenfalls im Lagerab* 
20 schnitt 16 angeordneten Darmbremse abhangig sein, welche dazu dient» 
die gewxhischte Dicke des'gefvUlten Darmes 20 bzw. die Darmprallheit 
festzulegen. Die im Darm 20 vorhandene Luft kann iXber die im FtUlrohr 
10 ausgebildete Nut 14 entweichen. 

25 Damit der geraflte Darm 20 w&hrend des AbfOllens auf dem POllrohr 10 
nicht auseinandergezogen wird, d. h. damit die Darmraupe 20 erhalten 
bleibt, wird der Zylinder 48 der NachfCihreinheit 40 mit der AbfQUge- 
schwindigkeit entlang des Rohres 44 verschoben. Dadurch nimmt der an 
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der HiXlse 48a des Zylinders 48 angebrachte NachfOhrarm 46, der am vom 
Darm 20 abgewandten Ende des Mitnehmeira 30 angreift, den Mitnehmer 
30 in Richtung der AbgabedfTnung 12 des FOllrohres 10 mit. 

5 Die Nachfuhrbewegung des Zylinders 48 wird durch den Steuermagneten 
42 bewirkt, der xnittels Druckluft, die von einer nicht daurgestellten Druck- 
luftquelle bereitgestellt wird, durch das Rohr 44 zu dessen dem Arm 13 
zugewandtem vorderen Ende geblasen wird. 

10 Zur Einstellung der der AbfiUlgeschwindigkeit entsprechenden Geschwin- 
digkeit des Steuermagneten 42 kann beispielsweise in einer Abdeckkappe, 
die auf das vordere Ende des Rohres 44 gesteckt ist, eine Drosseldffoimg 
vorgesehen sein, deren Grofce entsprechend der gewunschten Geschwin* 
digkeit des Steuermagneten 42 gewahlt wird. 

15 

Altemativ zu der vorstehend beschriebenen Vorgehensweise kann das 
vordere Ende des Rohres 44 auch an eine Vakuumquelle, die in der Praxis 
an der Abfiillllmaschine ohnehin in den meisten Fallen zur VerfQgung 
steht, angeschlossen werden, um den Steuermagneten 42 mit der erfor- 
20 derlichen Geschwindigkeit in Richtung des vorderen Endes des Rohres 44 
zu saugen. 

Dwch die gegenseitige Anziehung zwischen dem Steuermagneten 42 und 
dem Magneten 48b des Zylinders 48 folgt die gesamte NachiQhreinheit 40 
25 dem Steuermagneten 42 nach, wodurch die NachKihreinheit 40 flber den 
Nach-fahrarm 46 den Mitnehmer 30 und der Mitnehmer 30 wiederum die 
sich mit der AbfiUlgeschwindigkeit verkOrzende Darmraupe 20 in Rich- 
tung der Abgabeoffnung 12 des PaUrohres 10 mitnimmt. 
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Wenn zom Abdrehen einzelner Wflrste das PQUrohr 10 um seine L&ngs* 
achse gedreht wird, nimmt es den drehfest sowohl mit der Nut 14 des 
Fullrohres 10 (aufgrund des die Radialbohrung 34 durchsetzenden Kopp» 
lungselementes) als auch mit dem hinteren Darmende (aufgrund der Vor- 
sprCknge 32 bzw* im Pall etnes Spann* oder Klemmkonus durch Klem- 
mun^ gekoppelten Mitnehmer 30 mit. Die drehsteife Darmraupe 20 wird 
dabei als Ganzes gegendber dem bereits gefOllten Teil des Danhes 20 an 
der AbgabedfTnung 12, d. h. gegenCkber der zu bildenden Wurst, zusam* 
men mit dem FQllrohr 10 verdreht. 

Um die NachfCUireinheit 40 zum Aufziehen einer neuen Darmraupe 20 auf 
das Pullrohr 10 wieder zum hinteren Ende des Rohres 44 zurdckzuschie-* 
ben, wird der Steuermagnet 42 entweder vom vorderen Bnde des Rohres 
44 aus - beispielsweise mittels Prefiluft - zurQckgedrCLckt oder vom hinte- 
ren Bnde aus angesaugt« Dabei nimmt der Steuermagnet 42 wieder den 
Zylinder 48 mit, so dafi der Mitnehmer 30 auf dem FQllrohr 10 nach hin- 
ten geschoben werden kann. 

Alteraativ zu der vorstehend beschriebenen NachfCUireinheit 40 kann der 
Mitnehmer 30 auch mittels eines Riemenantriebs entlang des PCUlrohres 
10 bewegt werden. Die erforderliche Vortriebsgeschwindigkeit des Mit« 
nehmers 30 kann der Antriebseinheit fOr den beispielsweise als Zahnrie* 
men ausgebildeten Riemen dabei z. B. durch einen Drehmomentgeber 
mitgeteilt werden. 
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Vorrichtving zum portionierenden AbfiUlen von pastdsen Produkten» 
insbesondere zum AbfQllen von Wurstbr&t in Natur- oder Kunst- 



das am entgegengesetzten Ende eine Abgabedi&iung (12) aiifweist» 
gekennzeichnet dxirch 

eine Mitnahmeeinheit (30, 40), mittels welcher der Darm (20) im Be- 
reich seines hinteren Endes zumindest im wesenflichen drehfest mit 
dem Fullrohr (10) kpppelbar und in Abhangigkeit von der AblEiUlge- 
schwindigkeit in Richtung der Abgabe5£Enung (12) bewegbar ist. 

Vorrichtung nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafi die Mitnahmeeinheit einen bevorzugt ringformig ausgebildeten 
und vorzugsweise aus Kunststoff hergestellten Mitnehmer (30) um- 
fafit, der drehfest mit dem Fullrohr (10) koppelbar und in Langs- 
richtung a\if dem Fullrohr (10) verschiebbar ist. 

Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafe das Fvillrohr (10) mit einer sich in L^ngsrichtung erstrecken- 
den, vorzugsweise nutformigen Aussparung (14) versehen ist, mit 
der ein insbesondere als Stift, Bolzen oder Schraube ausgebildetes 
Kopplungselement des Mitnehmers (30) in EingrifT bringbar ist. 



darme, mit wenigstens einem an einem Ende beschickbaren drehba- 
ren FCUlrohr (10)» auf das ein geraifter Darm (20) au£ziehbar ist imd 
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Vorrichtung nach 2aiminde8t einem der vorhergehenden Ansprache, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafi ein Mitnehmer (30) der Mitnahmeeinheit als in oder auf das 
Darmende klemmbares, insbesondere als sich konusfdrmig veijCkn- 
gendes und in das Darmende schiebbares Klemmelement ausgebil- 
det ist. 

Vorrichtung nach ziimindest einem der AnsprQche 1 bis 3, 
dadxirch gekennzeichnet^ 

dafi eine dem Darmende zugewandte Seite eines Mitnehmers (30) 
der Mitnahmeeinheit mit dem Darm (20) in Eingriff bringbare oder 
verkrallbare, insbesondere spitzen- oder zackenartige Vorsprunge 
(32) aufweist. 

Vorrichtung nach zumindest einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadxirch gekennzeichnet, 

dafi die Mitnahmeeinheit eine entlang des Fullrohres (10) in AbhSn- 
gigkeit von der AbfCUlgeschwindigkeit bewegbare Nachfuhreinheit 
(40) umfafit, die mit einem Mitnehmer (30) der Mitnahmeeinheit 
koppelbar ist 

Vorrichtung nach Anspruch 6, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafi die NachfQhreinheit (40) zumindest bereichsweise magnetisch 
und/ Oder magnetisierbar und mittels eines angetriebenen Steuer- 
magneten (42) bewegbar ist. 



• • • • 
• • 

•••• #• 



• 

• • • 

• • • 







• 


• • 


• 






: : 


• 




•t 





Vorrichtung nach Anspruch 6 oder 7, 
dadurch gekennzeichnet, 

daft die Nachfahreinheit (40) auf einem sich bevonaigt parallel zum 
Fdllrohr (10) erstreckenden Rohr (44) verschiebbar ist, wobei im In- 
neren des Rohres (44) ein Steuermagnet (42) verschiebbar angeord* 
netist. 

Vorrichtung nach Anspruch 8, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafi der Druck innerhalb des Rohres (44) zumindest auf einer Seite 
des Steuermagneten (42) insbesondere mittels einer bevor2aigt zum 
AbfQllen vorgesehenen Vakuumquelle variierbar ist. 

Vorrichtung nach zumindest einem der Ansprache 6 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet^ 

da& die Nachfuhreinheit (40) mittels eines in Abhangigkeit von der 
AbfQllgeschwindigkeit steuerbaren, bevorzugt einen Zahnriemen 
umfassenden Riemenantriebs bewegbar ist. 

Vorrichtung nach zumindest einem der Anspnache 6 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafi die Nachfuhreinheit (40) wenigstens einen sich bevorzugt etwa 
senkrecht zum PCillrohr (10) erstreckenden NachftUirarm (46) urn- 
fafit, mit welchem ein auf dem Ftkllrohr (10) verschiebbarer Mitneh- 
mer (30) der Nachfuhreinheit insbesondere an seiner vom Darm (20) 
abgewandten Seite beaufschlagbar ist. 
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Mitnahmeeinheit (30, 40) ciner Vorrichtung nach zumindest einem 
der vorhergehenden AnsprQche. 
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